TerrVia

Dagvatten- och skyfallsutredning
Mickel Going 13

Ostra Goinge kommun

Ortofoto éver ungefiirligt utredningsomrddet illustrerat som svart linje. (Kdlla: Ostra Géinge
kommun.)

2025-09-22
Rev:

TerrVia MARK MALMO AB

Org.nr 556794-1132 1

Uppdragsledare: John Lindroth Handlaggare: Gustav Winsnes Torggatan 4
Tel: 070-693 13 75 Tel: 076-618 91 02 211 40 Malmo
E-post: john.lindroth@terrvia.se E-post: gustav.winsnes@terrvia.se

Hemsida: www.terrvia.se



mailto:lindroth@terrvia.se
gustav.winsnes@terrvia.se
gustav.winsnes@terrvia.se
http://www.terrvia.se/

TerrVia

Innehallsforteckning

I SammAan attiing ........ccccvieiiiiiiieiieeie ettt et ettt e et e et eesaesteessaeenbeessbeensaeenseenbeennns 5
2 INLEANING . ..cciiiiiieciie ettt et et et e bt e e e bt e ebeeetbeenbeesnbeesaenaaeans 6
2.1 Bakgrund 0Ch SYTEe.......c.eiiiuiiiiieiieie et 6

3 FOTULSAIININGZAL .oouvvieiieiieeiieciie ettt ettt ettt e et e st e ste e aeeesbeesseeenbeessaeenbeenssesnseesseeenseennns 7
3.1 L0511 £S5 § - TSR 7
3.2 Omfattning oCh aVEIANSNINGAT .........ccccuviiiiiiieeiie ettt sreeeseaee s 8
3.3  Koordinat- 0ch hOjASYStEM ......ccuuiiiuiiiiiiiieeiieiie et et 8
3.4  Riktlinjer och berakningsforutsattningar...........cceecveervieeiiienieeiieenieeieecee e 8
3.5 Riktlinjer gidllande dagvatten ...........cccoeiiiiiiiiiiiii e 9
3.5.1 Dagyvattenstrategi for Ostra Géinge KOMMUN ..............ccoevevreevreeruerceererneennenn, 9
3.5.2 Dagvattenplan for Ostra GOinge KOMMmMUN ............ccoovvvevreeeeeeeeeeeceeeeeeeeean, 9

3.6 BerakningSProgram .........cccueicuieriieiiienieeitiesieeieentteeiseesteeeseessseeseessseeseesssessseessseans 10
3.6.1 SCAIZO LAVE...utiiiiiiiieeiieetiece ettt ettt eb et e e baesaaeenbeesnbeenraes 10

4 Befintliga fOrhAllanden..........c.cooiiiiiiiiiiiini e 10
4.1 OMIadesbesSKITVIIING. ......coueiiiriiriiiiiiieie ettt 10
4.2 B 0] 010 v i USRS 11
43 [ <T0) o} o TSRS 12
4.4 GIUNAVAEEI ...t ettt ettt e et e bt e enbeessaeenbeesaeeens 13
4.5 Befintliga [edningar........cccooeiiiiiiiiiiiiceece s 14
4.5.1 Befintliga VA-ledningar (SBVT/Ostra Géinge kommun)..............ccccceeevennnn... 14
452 Befintliga fjarrvarmeledningar (SOIOT €Nergi).......ceeevevveerveeeieieeeiieeniieeeieeenns 14
453 Befintliga teleledningar (SKanova)...........cccocceeeiieniiiiiienieeiieeeeicese e 14
454 Befintliga elledningar (EON) ........ccciiiiiiiiiiieniieeceee e 15

TerrVia MARK MALMO AB

Org.nr 556794-1132 2

Uppdragsledare: John Lindroth Handlaggare: Gustav Winsnes Torggatan 4
Tel: 070-693 13 75 Tel: 076-618 91 02 211 40 Malmo
E-post: john.lindroth@terrvia.se E-post: gustav.winsnes@terrvia.se

Hemsida: www.terrvia.se



mailto:lindroth@terrvia.se
gustav.winsnes@terrvia.se
gustav.winsnes@terrvia.se
http://www.terrvia.se/

TerrVia

4.6 SKYTAIISKATEEIING ...veevvieeiiieiiecit ettt ettt st seae e e seneensees 15
4.7 Befintlig situation 2081S TEEN ......cccvvieeuieeeieeecrieeciee et e erreeeireeeeeeeereeesreeeseseeeennes 16
4.8 Befintlig situation 20 ars regn, avrinningsomraden och sekundéra rinnvigar......... 17
4.9  Befintlig situation 100 &rS T€ZN ......cccuieriierieeiiieeieeieeie ettt seeebee e eneees 18
4.10 Befintlig situation 100 ars regn, avrinningsomraden och sekundéra rinnvégar-....... 19

5 Dimensionering av dagVatteil..........ccueeeeiieiiuieeeiiieeeiieeeieeesieeesaeeeseeeeseaeessaeeesaeesseeennnes 20
5.1 Planerad bebYZEEISE.......eivvuiiiiiiieciii et 20
5.2 MarkanvaAndning........cooccooiiiiiiiiiiiee et et 21
5.2.1 Befintlig markanvANdNIng..........cceoeiieiieiiiieiieciecece e 21
52.2 Planerad markanvindning hela utredningsomradet ............cccoeceeevveniieniennnnnn. 22
523 Markanviandning vid utbyggnad av den sddra delen av utredningsomradet.... 23

5.3 Fordrojningsbehov dagvatten...........cooviiiiiiiiiiiiiiieeee e 24
5.3.1 Fordrojningsbehov av planerad markanvindning hela utredningsomrédet ..... 24
532 Fordrojningsbehov vid utbyggnad av den sddra delen av utredningsomradet. 26

6  Foreslagen dagvattenhantering...........ocueviiviiriiniiiiniinieiereeeeetee e 29
6.1 Princip for dagvattenhantering..........ccceeeveriiriiiieniinieereeeeeeeeeee e 29
6.2  Anslutning till befintligt dagvattensystem ...........coceeverviinieneniinienencecceecee 30
6.3 Exempel pa alternativa atZArder............oovvieriieeiieriieeiieeie e 31
6.3.1 Damm med vattenspegel .........cccuvviiiiiiiiiieiie e 31
6.3.2 SVACKAIKE ...ttt et et 32
6.3.3 Nedsankt VAXIDAAD ......oooveeiiiiiiiiiieee e 33
6.3.4 UpphOjd VAXIDAAD ... e e 34
6.3.5 Parkeringsyta med magasin...........cceeveveeeriiieeriiieeiiee e 35

7 Grov hOJASATNING ... .eetiieiieiie ettt ettt et e et e e bt esabeebeesneeenseesseeenseesnseans 36

TerrVia MARK MALMO AB

Org.nr 556794-1132 3

Uppdragsledare: John Lindroth Handlaggare: Gustav Winsnes Torggatan 4
Tel: 070-693 13 75 Tel: 076-618 91 02 211 40 Malmo
E-post: john.lindroth@terrvia.se E-post: gustav.winsnes@terrvia.se

Hemsida: www.terrvia.se



mailto:lindroth@terrvia.se
gustav.winsnes@terrvia.se
gustav.winsnes@terrvia.se
http://www.terrvia.se/

TerrVia

8  Skyfallskartering och avrinningSOmMraden..............cccveeriiiiiienieeiiienie e 37
8.1 Planerad situation 20 ArS TEEMN .......ccueeevieriierieeieeeieeieeeteeteesereeaeeseaeeseesereeseesnneens 37
8.2 Planerad situation 100 &rS TEEN .......eeevuiieeiieeciieeeieeectee et ree e e e 40
8.3 Princip for skyfallshantering ...........cccocovveeiiiiiiiieciieeeeeee e 43
8.4  Planerad situation 20 &rs regn, utbyggnad sodra delen...........ccceevveviieciienieenenne. 46
8.5  Planerad situation 100 ars regn, utbyggnad sodra delen ............ccoeevevevieiienieenennne. 47

9 Kommentarer 0Ch SIULSALS .......ccuiiiuiiiiiiiiiiie e 48

TerrVia MARK MALMO AB

Org.nr 556794-1132 4

Uppdragsledare: John Lindroth Handlaggare: Gustav Winsnes Torggatan 4
Tel: 070-693 13 75 Tel: 076-618 91 02 211 40 Malmo
E-post: john.lindroth@terrvia.se E-post: gustav.winsnes@terrvia.se

Hemsida: www.terrvia.se



mailto:lindroth@terrvia.se
gustav.winsnes@terrvia.se
gustav.winsnes@terrvia.se
http://www.terrvia.se/

TerrVia

1 Sammanfattning

P4 uppdrag av Ostra Géinge kommun har TerrVia Mark Malmd AB genomfort en dagvatten-
och skyfallsutredning for Mickel Going 13, infor kommande detaljplanearbete i centrala
Broby. Syftet med planen &r att mojliggora flexiblare bebyggelse, sarskilt for vard- och
omsorgsboenden. Omradet omfattar cirka 1,12 hektar och anvinds idag av dldreboendet
Lindgarden. Omvandlingen innebér férdndringar i markanviandning och hirdgoring, vilket
kréver noggrann hantering av dagvatten for att undvika dversvimningar och negativ paverkan
pa omgivningen.

Underlaget bygger pa kommunens kartmaterial, geologiska data fran SGU samt
analysverktyget Scalgo Live, som identifierar 6versvimningsrisker och flodesvigar.
Berdkningar utfors enligt Svenskt Vattens publikation P110 och klimatanpassas med faktorer
1,25 (20-arsregn) respektive 1,3 (100-arsregn).

Omrédet varierar mellan +43,5 och +46,25 m. Omradet bestar i befintlig situation av tva
avrinningsomraden, med floden mot syd och sydost. Jordlagren bestar av postglacial sand och
sandig morén, vilket kraver fortsatt geoteknisk kontroll vid byggnation.

I dagsldget dominerar tak- och asfaltytor, den planerade utformningen minskar hardgjorda
ytor och Okar gronytorna, vilket minskar den reducerade arean fran 6734 m? till 5525 m?.
Detta bidrar till ett 14gre dagvattenflode dn 1 dagsldget, det rekommenderas 4ndé fordrojning
av dagvatten. For att klara ett 20-arsregn behdvs 79 m? dagvattenfordrojning for hela
fastigheten, medan ett 100-arsregn kraver 196 m3. For den sddra delen (om den exploateras)
bedoms fordrojningsbehovet 6ka med 38 m? vid 20 &rsregn och 81 m? vid 100 &rs regn.
Foreslagna dtgérder inkluderar regnbaddar, svackdiken, vaxtbdddar och magasinkasetter.
Skyfallskartering visar att den planerade atriumgarden riskerar att bli ett instédngt
avrinningsomrdde. Rekommendation ges att hoja fardig golvniva eller anldgga en ledning
med tillricklig kapacitet for att hantera skyfallsflodet (61 I/s) inom atriumgarden.
Utredningen visar att med foreslagna dagvattenlosningar och hojdséttning kan omrédet
exploateras utan att orsaka 6kad oversvamningsrisk. En kombination av lokalt
omhéndertagande och anpassning till befintligt dagvattensystem foreslds. Vid eventuell
framtida utbyggnad av sddra delen krévs sédrskilda atgérder for att hantera 6kad avrinning, i

form av fordrojningsyta.
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2 Inledning
2.1 Bakgrund och syfte

P4 uppdrag av Samhillsbyggnadsavdelningen i Ostra Géinge kommun har TerrVia Mark
Malmo AB tagit fram en dagvatten- och skyfallsutredning infor detaljplan for Mickel Going
13 i Broby, se ldge i figur 1 nedan.

Planforslagets syfte dr att mojliggora for en flexiblare byggnation dér vardbostader tillats. En
mindre del av aktuellt planomrade ligger inom lagpunktsomrade. Detta omrade &r idag grus-
och griasbelagt men aktuella skisser visar pa att detta omrade kommer hérdgoras for bland

annat parkeringsdndamal.

I samband med detaljplanen finns dven ett storre omrade i sddra delen av fastigheten dér en
ovisshet finns gillande vad som kommer finnas pa denna plats. Till f6ljd av dessa aspekter ar

det angelédget att uppfora en dagvatten- och skyfallsutredning.

Dels for att sdkerstilla markens lamplighet dels for att se till sa att detaljplanens
mojliggdrande inte paverkar omkringliggande bebyggelser negativt. Inom utredningsomradet
kommer ytor exploateras enligt projektering fran Riksbyggen, se dven kapitel 5.1 planerad

bebyggelse.
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Figur 1. Oversiktskarta Gver Mickel Géing 13. (Kdlla: Ostra Géinge kommun.)
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3 Forutsittningar
3.1 Underlag

Som underlag till denna rapport har TerrVia anvint foljande underlag:

e Oversiktskarta planomrade (JPG), Ostra Goinge kommun (2025-03-14).

e Ortofoto planomride (JPG) Ostra Gdinge kommun (2025-03-14).

e Oversiktskarta Scalgo (JPG) Ostra Gdinge kommun (2025-03-14).

e Tidig skiss dver planomrédet och tidig skiss dver Vistergatan (PDF), Ostra Gdinge
kommun (2025-03-14).

e Plan PM Mickel Going 13, Ostra Ginge kommun (2025-03-14).

e Planbeskrivning Mickel Géing 13 mfl (LK), Ostra Géinge kommun (2025-03-14).

e Plankarta Mickel Going 13 mfl (LK), Ostra Géinge kommun (2025-03-14).

e 1121-P92 0410, Ostra Géinge kommun (2025-03-14).

e 1121-p92 0410 karta (PDF), Ostra Gdinge kommun (2025-03-14).

e Vattentjinstplan OG, Ostra Gdinge kommun (2025-03-14).

e Det livsviktiga vattnet OG, Ostra Géinge kommun (2025-03-14).

e Primirkarta 6ver omradet, dwg-fil, Ostra Gdinge kommun (2025-03-14).

e SGU Sveriges geologiska undersokning: Kartvisaren.

e Oversiktlig miljoteknisk markundersdkning — Mickel Going 13, Ostra géinge kommun

slutrapport 2025-06-05. (Hamtat 2025-06-23)
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3.2 Omfattning och avgrinsningar

Dagvattenutredningen ska utgora underlag for exploatering av planomrédet. Utredningen
undersoker den befintliga dagvattenhanteringen och utreder mojligheten for principforslag for
dagvatten- och skyfallshantering for att mdta behoven som uppkommer av den nya

exploateringen.

3.3 Koordinat- och hojdsystem
Koordinatsystem for uppdraget &r SWEREF 99 13 30 och héjdsystem ar RH2000.

3.4 Riktlinjer och berikningsforutsittningar

Alla berdkningar och forslag utfors enligt riktlinjer 1 branschorganisationen Svenskt Vattens
publikation P110. Avledning av dagvatten som beskriver funktionskrav, dimensionering och
utformning av allminna avloppsystem. Publikationen innehéller 4ven anvisningar for en

klimatséker planering av dagvattenhanteringen. For berdkning av regnintensitet har Svenskt

Vatten P110 (kapitel 10.1) anvints. Formel for regnvaraktigheter upp till ett dygn:

In
is = 190 « VA « E);;)

is=regnintensitet (I/s,ha) TR=regnvaraktighet (minuter) A=aterkomsttid (méanader)

For berdkning av dagvattenfloden som Okar efter exploatering har rationella metoden med
regnintensitet anvants. Formel for dagvattenfloden:

Qaim = A* @+ iy + k
qaim= dimensionerande flode (1/s) A=avrinningsomradets area (ha) ¢=avrinningskoefficient

(-) 1a=regnintensitet (I/s, ha) k=klimatfaktor.

Avrinningskoefficienter for olika ytor anges 1 P110. Nederbordsintensiteten dr en funktion av
regnhéndelsens dterkomsttid och varaktighet. Utifran bedomning av planerad och
kringliggande bebyggelse bor omradet klassas som tit bebyggelse. Detta innebér enligt P110
att dimensionering gors for ett 20-arsregn. For framtida scenarier multipliceras
regnintensiteten med en klimatfaktor, detta for att ta hojd for 6kad nederbord i samband med
pagaende klimatférandringar. Klimatfaktorn for ett 20-arsregn rekommenderas enligt P110 till

1,25.
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3.5 Riktlinjer gillande dagvatten

3.5.1 Dagvattenstrategi for Ostra Géinge kommun

Enligt “Det livsviktiga vattnet — Strategi for en langsiktigt och hallbar VA forsérjning i Ostra

Goinge™:

Dagvatten paverkar véra sjoar och vattendrag samt kan orsaka 6éversvimningar. Kunskapen
om paverkan ér 18g och behover forbattras. For att forbereda véra byar for framtida
utmaningar och krav pd dagvattenutslépp dr det viktigt att 6ka kunskapen samt vid
ombyggnad och nyanlidggning arbeta for att dagvatten ska utgora en resurs i vattnets kretslopp

i stiillet for att vara en belastning. Atgirder for dagvatten:

e Oka kunskapen om dagvattnets innehall for att kunna minska dess paverkan dir behov
foreligger.

e Nir ledningar renoveras undersoks mojligheten till 6ppna dagvattenlésningar.

e Vid arbete med dversiktsplan samt fordjupningar utreds ytor for omhéndertagande av
dagvatten i véra byar.

e Allanya eller reviderade detaljplaner ska sékerstélla att det finns tillrackliga ytor for

ett lokalt omhindertagande av dagvatten.

3.5.2 Dagvattenplan for Ostra Géinge kommun

I dagsliget finns ingen dagvattenplan. Ostra Géinge kommun har en ambition att under &r
2025 fortsétta sitt arbete med att uppritta en dagvattenplan dir man bl.a. utreder ytterligare
hur dagvattnet kan utgora en resurs 1 samhéllet och inte en belastning. Kommunens
utslappspunkter for dagvatten ér diken och vattendrag vilka, liksom utsldppspunkterna for

renat spillvatten, mynnar i de respektive avrinningsomradena for Helge A och Skribeén.

e Virt dagvatten berikar vara byar istillet for att belasta miljon.

e Kommunens VA-anldggningar ska drivas pa ett langsiktigt héllbart sitt med hiansyn
till bade milj6 och ekonomi.

e Var VA-forsorjning genomsyras av en medvetenhet om samhéllets forutsittningar,

forandringar och sarbarhet. Arbetet sdkerstills genom riskbedémningar och krisplaner.
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3.6 Berikningsprogram

3.6.1 Scalgo Live

Scalgo Live ér ett webbaserat verktyg for att 6versiktligt beddma dversvamningsrisker och
flodesvigar vid olika nederbordsméngder. Verktyget utgar frin Lantmiteriets laserskannade
hojddata med uppldsning 1 m i aktuellt omrdde. Byggnader dr hamtade fran GSD
fastighetskartan vilken uppdateras kontinuerligt. Analysen tar inte hinsyn till befintligt
ledningsnét eller markens varierande infiltration, och inte heller till de hydrodynamiska

aspekterna hos vattnets stromning.

4 Befintliga forhallanden
4.1 Omradesbeskrivning

Utredningsomradet pa fastighetsbeteckningen Mickel Going 13 &r beldgen i centrala Broby,
Ostra Géinge kommun. Utredningsomradet #r ca 1,12 ha stort och utgdrs i befintlig situation
av ett dldreboende. Fastigheten dgs av den kooperativa hyresrittsforeningen Goingebygdens
Trygga hem. Detaljplanens syfte dr att mojliggora for fortétning inom fastigheten samt
mojliggora for en mer flexibel byggnation genom att bredda anvandningen inom detaljplanen
till savil bostidder som vardbostdder. Utredningsomradet grénsar till Vistergatan 1 véster,

Storgatan 1 dster och norr samt Skolgatan och kulturhuset 1 sdder. Se befintlig situation och

utredningsomradet i figur 2 nedan.

Figur 2. Geograﬁst ldge Broby t.v. rod cirkel, utredningsomradesgrdns illustrerat som
streckad magenta linje t.h.
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4.2 Topografi

Den norra delen av omradet nar sin hogsta punkt pa cirka +46,25 meter, medan den sydostra
delen ligger nagot lagre, pa cirka +43,50 meter. En storre befintlig lagpunkt finns i det dstra
hornet pa +43,75 med lagsta punkt +43,50 vid befintligt gronomrade/parkering. Det gar en
hojdkurva igenom utredningsomradet pa +45,00 som delar upp avrinningen inom
utredningsomradet. Sodra delen av omréadet ingar i det gula avrinningsomradet som rinner

soderut och det norra i det grona avrinningsomradet som rinner i sydostlig riktning, se figur 3

nedan.

Figur 3. T oograﬁska forutsdttningar i befintlig situation inom utredningsomrddet Mickel
Going 13.
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4.3 Geologi

Enligt SGU:s jordartskarta bestir dvre jordlager 1 undersokningsomradet av postglacial sand.
Det finns dven sandig morén 1 ndromrddet. Jorddjupet varierar enligt SGU:s jorddjupskarta

mellan 5 och 20 meter. Se figur 4.

.....

........ Skattat jorddjup (m)
om
0-1m

13m

..... 35m
5-10 m

10-20 m

B Postglacial sand

Sandig moréan

. 30-50 m

20-30 m

>50 m

Figur 4. Jordartskarta t.v. och jorddjupskarta t.h. 1:5000. Undersékningsomrddet dr
markerat med svart linje. (Kdlla: SGU:s jordartskarta).

Detta underlag bor ej ligga till grund for exploatering for enskilda byggnaders grundléggning.
Vidare utredning och provpunkter for att sékerstilla SGU:s kartering rekommenderas och bor

ligga till grund for exploatering och bebyggelse.

For eventuella fordrojningsanlaggningar bor slinter behallas flacka och jordart undersdkas for

att sdkerstélla stabiliteten.
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4.4 Grundvatten

Inom utredningsomrédet har det utforts grundvatteninmétningar i1 den oversiktliga

miljotekniska markundersokningen utford av Tyréns 2025-06-05. I punkterna 25T01, 25T03

och 25T08 har det installerats grundvattenrdr och det har skett tvd métningar, vid 2025-05-08

och 2025-05-15. Generellt ligger grundvattennivéerna ca 3—4 meter under markytan i angivna

punkter, se figur 5 nedan.

Prowpunkt
25To1 25703 25T08

Installation
Installationsdatum 20250508 2025-05-08 2025-05-08
Markniva 4375 44 85 43,60
Rér-Gverkant (m & my) -0,05 0,05 0,05
Niwa rir éwerkant 43,70 44 80 4355
Rérangd exkl. filter (m) 2,00 3,00 2,00
Filterlzngd (m) 2,00 2,00 2,00
Rirmaterial (diameter) PEH (50 mmi) PEH (50 mm) PEH (30 mm)
IT“I av lock Lasbart med insexnyckel | Lisbart med insexnyckel | Lasbart med insexnyckel
|Matning 1
Crundvattenniva datum 2025-05-08 2025-05-08 2025-05-08
Crundvattenyta (frin r & k) 318 439 3,16
Crundvattenyta (m u my) 324 4,44 3,21
Grundvattenyta (niva) 40,51 40,41 40,39
Matning 2
Crundvartennivi datum 2025-05-15 2025-05-15 2025-05-15
Crundvattenyta (fran r & k) 3,20 4,39 3,17
Crundvattenyta (m u my) 3,25 4,44 3,22

{niva) 40,50 40,41 40,38
Provtagning
Provtagningsdatum 2025-05-15 2025-05-15 2025-05-15
P i kap Pump Pump Pump
(Omsttning () 43 45 55
PH 6,41 6,61 6,14
Konduktivitet (mS/cm) 52 46 44
[Temperatur (C) 1,5 1,2 124

Cosirmnin, st Gt tirmng srnecen | AT
irkning lligl':ll grlunllgt wid na_]::t gI'.IIITIIg‘t vid borjan av| e s Klart och
- s e o T Lt
g provtagning rgat vid provtagning

Ingen lukt.

Figur 5. I figur t.v. punkter for grundvattenror markerade med roda cirklar, fran soder 25T08
(+40,38), 25T03 (+40,41) och 25T01 (+40,50) i 6st. T.h. inmdtta nivder i angivna punkter.
Kalla: Oversiktlig miljéteknisk markundersokning MICKEL GOING 13, 2025-06-05.
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4.5 Befintliga ledningar

Inom och i direkt anslutning till planomréadet patréffas befintliga ledningar fran nedanstaende
ledningségare, se figur 6 nedan och bilaga 1 for de befintliga ledningarnas lagen. Vid

eventuell omlidggning/utbyggnad skall detta ske i samrdd med ledningségare.

Figur 6. Befintliga ledningar inom utredningsomrddet. Utredningsomrddet illustrerat som
svart streckad linje.

4.5.1 Befintliga VA-ledningar (SBVT/Ostra Goinge kommun)

Vid eventuell omléggning/utbyggnad skall detta ske i samrad med ledningsdgare. Se bilaga 1.
4.5.2 Befintliga fjarrvirmeledningar (Solor energi)

Vid eventuell omldggning/utbyggnad skall detta ske 1 samrédd med ledningségare. Se bilaga 1.
4.5.3 Befintliga teleledningar (Skanova)

Vid eventuell omldggning/utbyggnad skall detta ske 1 samrad med ledningsédgare. Se bilaga 1
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4.5.4 Befintliga elledningar (EON)
Vid eventuell omlaggning/utbyggnad skall detta ske i samrad med ledningségare. Se bilaga 1.
4.6 Skyfallskartering

Skyfallskarteringen dr genomford via SCALGO Live. SCALGO anvénder sig av

hoéjddata fran lantmiteriet med upplésning 1x1m.

En skyfallsanalys har utforts i Scalgo Live med en nederbérdsméngd instédlld pa 128 mm och

skyfall har karterats baserats pa markhojder.

Sedan varen 2023 har Scalgo uppdaterats med mojligheten att ta hansyn till infiltration utifran

markdata och befintligt ledningsnét, vilket anvinds i denna skyfallsanalys.

Funktionen gor ett generellt avdrag for ledningsnét i tdtorter vilket dock inte dr kopplat till

ledningsnétets faktiska geometri och kapacitet pa den specifika platsen.

Nederbord anges inte med avseende pa varaktighet eller aterkomsttid, utan endast som en

regnméngd 1 millimeter. For skyfallskartering har klimatfaktor 1,3 anvénds.

I denna analys har en instdllning pd 128 mm regn valts, vilket motsvarar SMHI:s definition av

ett skyfall och ett 100-arsregn med varaktighet 360 minuter enligt svenskt vatten P110.

Analysen via SCALGO ger alltsa inte en exakt realistisk bild over studerat scenario men ger
en direkt uppfattning om vattnets rinnvégar och underléttar att identifiera riskomrdden for

oversvamning.

Stdende vatten mindre dn 10mm visas inte, ljusbla ansamlingar motsvarar 10mm-20mm och
morkblatt dr fran 20mm-120mm. Befintlig situation vid ett 1004rs scenario kan studeras

nedan i figur 11.
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4.7 Befintlig situation 204rs regn

I skyfallskarteringen nedan studeras ett klimanpassat 20 ars regn, befintliga lagpunkter inom
utredningomradet beldgna 1 Ostra delen av utredningsomradet. Sekundér avrinningsvég frin
utredningsomradet sker vid en varaktighet pd 1,5 h, avrinningen sker i 6stlig riktning till

Storgatan vid omradets sydostra horn och rinner sedan i 6stlig riktning mot recipienten

Helgea. Se figur 7 nedan och bilaga 2.

2,%0,%5,10,,88,,%0, 8,2, 75, %,
Flooded Areas
Wik Gl R 66 s, Water et of
s 0 o

e, Ca, 0, ‘o)

Vichas Gings, Rain 08 mm. Fhow Networh
Deant: o1 et 47371 m"

e
Yny T Oty M oy, Ny,

Ommaonon
g oo

totsen wwrm e \
"

Figur 7. Befintlig situation 20 drs regn, 66mm nederbord, klimatfaktor 1,25 och Z-vrde 21.
Svart pil pekar pa sekunddr avrinningsvdg fran utredningsomradet. Utredningsomrddet
illustrerat som lila linje. (Kdlla: Scalgo Live 2025).
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4.8 Befintlig situation 20 érs regn, avrinningsomriden och sekundira rinnvigar
Lagpunkten vid befintlig parkeringsplats/gronyta i ostra delen av utredningsomréadet blir
mittad vid ett klimatanpassat 20 ars regn med 1,5 h varaktighet (33mm nederbord 1 Scalgo).
Vid 34 mm sa skapas en rinnvég till Storgatan i norr och lagpunkten vid befintlig parkering
ingar dé 1 ett storre avrinningsomrade likt 100 ars situationen, se avrinningsomraden for ett
klimatanpassat 20 érs regn (varaktighet 6 timmar) i figur 8 nedan (66mm). Sodra halvan av

utredningsomradet rinner soderut och norra halvan av utredningsomradet avvattnas 1 ostlig

riktning. Se figur 8 och bilaga 3.

Logand
Fiosdes Aross
Wicks Goiege, Bain: €6 mm., Water Oepen:
Saast 10 men.

= Micka otings, Ra 86 men

-

Figur 8. Arinningsomrdden for befintlig situation 20 drs regn, 66mm nederbord,
klimatfaktor 1,25, 6h varaktighet och Z-virde 21. Avrinningsomrdden i gult, gront, brunt och
vinrott. Utredningsomrddet illustrerat som lila linje. (Kdlla: Scalgo Live 2025).
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4.9 Befintlig situation 100 ars regn

I skyfallskarteringen nedan studeras ett klimatanpassat 100 rs regn, befintliga lagpunkter
inom utredningomradet belégna i 6stra delen av utredningsomradet. Sekundéar avrinningsvéag
fran utredningsomradet sker vid en varaktighet pd 1,5 h, avrinningen sker i 6stlig riktning till

Storgatan vid omradets sydostra horn och rinner sedan i dstlig riktning mot recipienten

Helgea. Se figur 9 nedan och bilaga 4.

Legend
Eievaton
Mickel Geinge
351,%00,%51,%, %5 1,00,y 1,200, 51,0,
Flooded Areas

Mickel Gtings, Rain: 12.8 cm,, Wistor Depth;
53935t 10 .

05, 05 04 O O .
O P2 Oy %8, O8q Top
Flow Accumuation

kel Giinga, Rain: 12.8 em., Fiow Netwerk
Detsi: at lest 47871 m.

e | v
Al o i X i u w . TR
Figur 9. Avrinningsomraden for befintlig situation 100 ars regn, 128 mm nederbord,
klimatfaktor 1,3, 6h varaktighet och Z-virde 21. Utredningsomrddet illustrerat som lila linje.
(Kdlla: Scalgo Live 2025).
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4.10 Befintlig situation 100 irs regn, avrinningsomriden och sekundiira rinnvigar

I skyfallskarteringen nedan studeras ett klimatanpassat 100 &rs regn, avrinningsomraden likt
vid ett 20 ars regn, lagpunkter blir mittade vid 34mm nederbordspaslag, skyfallsscenario
studerat nedan &r instéllt pd 128 mm nederbordspaslag. Avrinningsvégarna for norra delen av

utredningsomradet i befintlig situation i syddstlig riktning och for sddra delarna i sydlig

riktning. Se figur 10 nedan och bilaga 5.

Lagena

03260 Asess
Michst Géiege, Rar: 12.4 o, Waker Dot
st laast 10 .
S, . P, %, Ca, ‘o
Phom Accumtseen

Mk Glinge, fowes 120 con., Fhrw Netwerk
Dotak 2 oot 47011 "

LIARU A PR R
Omegron

[ B
Sy

‘ T Micnw Gonge, A 128

Locstin aazry sasven A\
0

Figur 10. Avrinningsomrdden for ett klimatanpassat 100 dars regn. 128 mm nederbord, 6h
varaktighet, klimatfaktor 1.3 och Z-virde 21. Avrinningsvdgar illustrerade som bld pilar.
Avrinningsomrdden i gult, gront, brunt och vinrott. Utredningsomrddet illustrerat som lila
linje. (Kdlla: Scalgo Live 2025).
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5 Dimensionering av dagvatten

5.1 Planerad bebyggelse

Mickel Going 13 utgor en viktig del 1 utvecklingen av omradet kring Lindgardens
dldreboende 1 Broby. Fastigheten dgs av den kooperativa hyresréttsforeningen Goingebygdens
Trygga hem, och foreningen syftar till att modernisera och bygga ut vard- och
omsorgsbostdder inom centrala Broby. Se den foreslagna utformningen av bebyggelse i figur

11 nedan.

| H ‘
Figur 11. Planerad bebyggelse inom utredningsomrddet.

Den nya foreslagna bebyggelsen innebir rivning av det befintliga bostadshuset inom
fastigheten. Inom utredningsomrédet sa planeras en tillbyggnad och ombyggnad av det
befintliga huset mitt i bild, en ny infart och entré, parkering for besdkare och personal i samt

ny utformning av utemiljo/gronytor.
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5.2 Markanvindning

5.2.1 Befintlig markanvindning
Befintlig markanvindning och dessas ytor presenteras i tabell 1 nedan. Befintlig

markanvéndning inom omradet har uppskattats utifran tillhandahéllen grundkarta, ortofoto

Over omradet samt platsbesok. Avrinningskoefficienterna dr antagna enligt P110.

Markanvéndning Area Avrinningskoefficient | Reducerad

(m?) (D) area (m?)
Grus 780 0.25 195
Gronyta 2880 0.1 288
Tak 4320 0.9 3888
Asfalt 1960 0.8 1568
Plattor 1590 0.5 795
Totalt 11530 6734

Tabell 1. Befintlig markanvindning.
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5.2.2 Planerad markanvindning hela utredningsomradet

Med ny planerad markanvandning kommer takytor inom omradet att minskas medan grona
ytor 0kar vilket resulterar i att den reducerade arean minskar, se tabell 2 nedan for ny planerad

markanvéndning inom omradet. Avrinningskoefficienterna dr antagna enligt P110.

PLANERAD UTBYGGNAD

Figur 12. Ny markanvindning hela utredningsomrddet.

Markanvéndning Area | Avrinningskoefficient | Reducerad

(m?) (D) area (m?)

Gronyta(plantering,gris,ang) 5295 0.1 530

Tak 2700 0.9 2430

Asfalt 2685 0.8 2148

Betongplattor/marksten/konstgrds | 810 0.5 405

Konstgrés 40 0.3 12

Totalt 11 5525

530

Tabell 2. Ny markanvdndning.
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5.2.3 Markanvindning vid utbyggnad av den sédra delen av utredningsomradet

I tabell 3 redovisas en antagen procentuell markanviandningsfordelning av den sddra delen av
omradet vid eventuell framtida utbyggnad. Omradet har fordelats mellan tak, asfalt/hardgjort

och gronyta. Se figur 13 nedan.

{ PLANERAD UTBY GGNAD ]

“*—{FRAMTl DA UTBY GGNAD }

Figur 13. Ny markanvindning sodra delen vid eventuell utbyggnad.

Markanviandning Area | Avrinningskoefficient | Reducerad
Framtida utbyggnad (m?) (D) area (m?)
(Orange yta i figur 12)
Gronyta 792 0.1 79

(plantering,gris,dng): 30%

Tak: 30% 792 0.9 713
Asfalt/Héardgjort: 40% 1056 0.8 422
Totalt 2640 1214

Tabell 3. Ny markanvindning sodra delen vid eventuell utbyggnad.

TerrVia MARK MALMO AB

Org.nr 556794-1132 23

Uppdragsledare: John Lindroth Handlaggare: Gustav Winsnes Torggatan 4
Tel: 070-693 13 75 Tel: 076-618 91 02 211 40 Malmo
E-post: john.lindroth@terrvia.se E-post: gustav.winsnes@terrvia.se

Hemsida: www.terrvia.se



mailto:lindroth@terrvia.se
gustav.winsnes@terrvia.se
gustav.winsnes@terrvia.se
http://www.terrvia.se/

TerrVia

5.3 Fordrojningsbehov dagvatten

5.3.1 Fordrojningsbehov av planerad markanvéindning hela utredningsomradet

Med ny planerad markanvindning och med de uppgifter vi fatt frdn Exploatéren sd kommer
det att avledas ca 70 /s frdn omradet fordelat pa 3 serviser. Anslutning till befintlig servis,
dimension 300 mm i omradets norra del omhéndertar den befintliga byggnadens avvattning
(28 1/s). Anslutning till befintlig servis, dimension 300 mm i omradets Ostra del omhéandertar
planerad innergérd och 2/3 av planerat yttertak (25,4 1/s). Befintlig servis, dimension 150 mm
1 omradets sddra del omhéndertar resten av planerad tillbyggnad (16,4 I/s). Med fordelade
floden fran planerad markanvéandning till befintligt dagvattensystem om ca 70 1/s, bedéms det
att man behover fordrdja ca 79 m3. Se diagram 1 och tabell 2. Volymberidkningen baseras pa

ett 20 ars regn med en klimatfaktor pé 1,25.

Berdkning av magasinvolym for 79m?3

Volym (m3)
=
S
o

0 15 30 45 60 75 90

Varaktighet, tr (min)

Regn Tomning —— Magasin volym 79m3

Diagram 1. Magasinvolym 20-drs regn klimatfaktor 1,25.
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Vid skyfall, storre regn dn 20 ars regn, s& kommer fordrdjningsytan att behdva utdkas med ca
117 m3 for att kunna bromsa upp och fordrdja skyfallet innan det sekundért rinner vidare till
befintligt rinnstrék. Se diagram 2. Volymberdkningen baseras pa ett 100 ars regn med en

klimatfaktor pé 1,3 med samma utflode som for ovan berdknat 20 ars regn.

Berakning av magasinvolym for 196m?3

600
560
520
480
440
400
360
320
280
240
200
160
120

80

40

Volym (m3)

0O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

Varaktighet, tr (min)

Regn Tomning —— Magasin volym 196m3

Diagram 2. Magasinvolym 100-drs regn klimatfaktor 1,3.
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5.3.2 Fordrojningsbehov vid utbyggnad av den sédra delen av utredningsomradet

Med ny planerad markanvéandning och den procentuella fordelningen mellan tak, hardgjort

och gront bedoms det att en fordroéjningsvolym om 38 m3 kommer att erfordras. Framtagen

fordrojningsvolym baseras pa ett strypt utflode om 101/s*ha vilket motsvarar ca 31/s frdn

planerat omrade. Se diagram 3 och tabell 3. Volymberdkningen baseras pa ett 20 ars regn med

en klimatfaktor pa 1,25.

Berdkning av magasinvolym fér 38m3

120

100

80
™
E

g 60
>
°
>

40

20

0

0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
Varaktighet, tr (min)
Regn Tomning —— Magasin volym 38m3

Diagram 3. Magasinvolym 20-ars regn klimatfaktor 1,25.
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Fordrojningsbehovet dr baserat pa den fiktiva procentuella uppdelningen enligt nedan och
kapitel 5.2.2.

Yta med tillrdcklig kapacitet for fordrojningsbehovet presenteras nedan i figur 14.
Fordrojningsytans placering i vistra delen ér baserat pa anslutning till Riksbyggens

projektering dir servisen &r foreslagen i véstra delen.

Det finns mgjlighet att forlagga fordrojningsytan i dstra delen ocksa, forutsatt att vattengédngar
och dimensioner pé befintligt dagvattensystem tillhandahalls. Den procentuella uppdelningen
av markanviandning inom det s6dra omréadet; Gronyta 30%, Takyta 30% och Asfalt/Hardgjort
40%, se dven tabell 5 under kapitel 5.2.2 och 5.2.3.

TORRDAMM
SLANTER 16

SLANTKRON CA +&4 80
BOTTEN CA +44,10
UTLOPP WG CA «&4,10
EFFEKTIVVOLYM: [A 58 M3

Figur 14. Exempel pa fordrojningsdtgdrd i form av torrdamm. Dammen illustrerat i blaa
linjer och husets (brun yta) placering dr ej faststdlld. Ytan foreslagen for fordréjning med
flacka slinter 1:6 har kapacitet att fordréja 58 m3 och utsldpp pa 16,4 + 3 I/s mot befintligt
dagvattensystem i sydvdst enligt kapitel 5.3.2.
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Vid skyfall, storre regn dn 20 ars regn med klimatfaktor 1,25 s& kommer fordréjningsytan att
behdva utdkas med ca 43 m3 {or att kunna bromsa upp och fordrdja skytallet innan det
sekundairt rinner vidare till befintligt rinnstrak. Se diagram 4. Volymberdkningen baseras pa

ett 100 ars regn med en klimatfaktor pa 1,3 med samma utflode som for ovan berdknat 20 ars

regn.
Berakning av magasinvolym for 81m?3
300
250
200
®
E
£ 150
=
o
>
100
50
0
0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 9S00
Varaktighet, tr (min)
Regn Tomning ——— Magasin volym 81m3

Diagram 4. Magasinvolym 100-drs regn klimatfaktor 1,3. Férdrojningsbehov sodra delen for skyfall
med den antagna procentuella markanvindningen, 81m3.
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6 Foreslagen dagvattenhantering
6.1 Princip for dagvattenhantering

Dagvattenhanteringen inom utredningsomradet dr tankt att for den centrala delen
(atriumgarden) hanteras via forst lokalt omhédndertagande av dagvatten via regnbdddar och
sdnka 1 mitten av ytan. Nar ytorna mattas braddas de via kupolsilsbrunnar som ansluts till
befintligt dagvattensystem i Storgatan. For den sddra delen vid planerat gangstrak gér
avrinningsvégarna in i mitten av gangstraket under planerad gangbro ner i planteringsyta for
fordrojning och LOD. Om ytan blir méttad brdddas den likt atriumgarden via kupolsilsbrunn
och mot foreslagna kassettmagasin for att sedan anslutas soderut mot befintligt

dagvattensystem 1 Vistergatan. Se foreslaget dagvattensystem i figur 15 nedan.

ANSLUTS MOT
BEANTLIGT CA +42.81

Figur 15. Planerad utformning av dagvattensystem fran Riksbyggen. Foreslagna
dagvattenledningar illustrerade som ljusgrona streckade linjer och flodesvdgar som
morkgrona pilar. Befintliga flodesvigar i befintligt system som svarta pilar.
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6.2 Anslutning till befintligt dagvattensystem

Vilket namnts tidigare under kapitel 5.3.1 s& ansluter utredningsomradet till foljande serviser
enligt figur 16 nedan. Vid en eventuell framtida utbyggnad ansluts den sddra delen till
servisen i sdder D150 BTG likt forslaget eller med en separat servis som ansluter pa
huvudledning i stallet. Enligt erhéllet underlag ar lutningen i befintlig D150 BTG ca 18
promille, cirkulédr fylld ledning i materialet betong ger da en kapacitet pa ca 22 1/s. Utifran de
underlag som tagits fram frdn exploatoren sé &r det 16,4 1/s som kommer att anslutas till

denna servis.

Vid en eventuell framtida tillbyggnad av den sddra delen av utredningsomradet utdkas flodet
med 3 I/s, se sodra delen av figur 16 nedan. Servisens storlek ska klara av det tillkommande
flodet, men for att sdkerstilla eventuellt tillkommande dagvatten s bor man dimensionera
upp sodergéende servis. Vid eventuell omlédggning/utbyggnad skall detta ske i samrad med

VA-bolag.

BEF. HUVUDLEDMING DAGWATTERN "f \‘\ BEF. SERVISZ
BEF. DAGVATTENSERVIS ';" Y D300 PCYV
FLODESRITKNMG > > # 28 Iis

/ k

; Y

BEF. SERVIS {:‘ /
D150 BTG \ / .

/ .
/ £
AN
[ ;ﬂ
¥ / |BEF_SERVIS
L, 'j" D300 BTG
i 25.4Vs
TN ;
\\\ !/f
\\\“{1'
BEF. SERVIS
D150 BTG
16,4+301Us

Figur 16. Befintliga dagvattenserviser och huvudledningar i anslutning till
utredningsomradet.
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6.3 Exempel pa alternativa atgirder

Nedan redovisas alternativa forslag pa olika dagvattendtgarder som kan anldggas for
fordréjning och rening av dagvatten for att minska belastning ytterligare pa det befintliga
dagvattensystemet nedstroms. Alternativa dtgérder skall ses som ett komplement till

foreslagna atgérder.

6.3.1 Damm med vattenspegel

Dammen med vattenspegel innebér att ytan har en permanent vattenspegel, se figur 17 nedan.
Fordelen med att ha en damm med vattenspegel ér att hantering av fororeningar kan ske pé
plats genom sedimentering och lagras i djuphalor som sedan kan avligsnas fran platsen

genom skotselatgérder.

Genom att skapa en damm med vattenspegel skapar man goda forutséttningar for biologisk

mangfald samt estetiska vérden.

BEF. MARK ——_ Var.

DAMMBOTTEN/LY —

Figur 17. Exempel pd sektion for damm med vattenspegel.
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6.3.2 Svackdike

Svackdiken karakteriseras av en stor bredd med en svag lingslutning och ar ofta bekladda
med vattentédligt grias och vatmarksvéxter. Svackdiken bor ha en sldntlutning pé 1:4 eller

flackare med hénsyn till skotselaspekter.

Ett svackdike kan anvidndas som komplement till traditionella dagvattensystem och anvands

frimst dir man Onskar ett Gppet dagvattensystem.
Huvudsakligen ska det fungera som ett transport- och fordréjningssystem for dagvatten.

Svackdiken bidrar 4ven med rening av vissa fororeningar som kan lagras i botten av

svackdiken nir de genomsilar ytan genom vegetationen, se figur 18 nedan.

BEF. MARK BEE. MARK

DIKESBOTTEN

i
o

Figur 18. Exempel pd sektion for svackdike med lutning 1:10. Alla virden i figuren redovisas
I meter.
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6.3.3 Nedsédnkt vixtbidd

Rening och hantering av dagvatten kan forslagsvis ske genom en nedsénkt vaxtbadd likt figur
20. Regnbdddens huvudsakliga syfte dr att skapa kapacitet for magasinering och bidra med
gronska. Dagvatten kan ledas ytligt via ytavrinning eller via rdnnstensbrunn och
dagvattenledning till regnbadd. Dagvatten kan sedan magasineras, fordrdjas och vid hoga

floden braddas vidare i dagvattensystemet.

Vid behov kan infiltrationen i regnbédden forbéttras genom att bygga in en dréneringsledning
som hjélper till att leda bort vatten. En nedsédnkt véxtbadd kan kombineras med andra
dagvattenatgirder som exempelvis ett svackdike eller ett makadammagasin under en

parkering, se figur 19 nedan.

Porositet i substratet dr avgorande for hur manga kubik dagvatten som gar att fordrdja i sjdlva
substratsdjupet. Skillnaden 1 h6jd mellan den nedsénkta vixtbddden och marknivan 4r den yta

som kommer kunna hantera storst volym dagvatten.

DAGVATTENBRUNN MED SANDFANG

| ) |

ik . . I
— Labitmy/ Nl AR Ky
N : . RS S Bt s :

>
\MATERIAL AVSKILJANDE LAGER

~DRANERINGSGRUS

P\ e~

Y l ; - i
£ ;\_ T —.7{\' ‘-.
L\

UTLOPP TILL INFILTRATIONSMAGASIN /

\ DRANERINGSLEDNING

Figur 19. Exempel pa nedsdnkt véxtbddd med dagvattenbrunn, drineringsledning och utlopp.
Vid storre nederbord briddas dagvattnet via dagvattenbrunnen med sandfang och vidare till
exempelvis ett fordrojningsmagasin.
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6.3.4 Upphojd vixtbidd

En upphdjd vixtbadd dr precis som namnet uppger en viaxtbddd ovan mark. Vixtbddden kan
utformas efter nskemal och behov, forslagsvis enligt figur 20 nedan, dér dagvatten kan ledas

ner via ett stupror frén tak till vixtbadd.

Vid storre floden och nér substratsdjupet dr méttat sd stiger vattnet ovanfor substratet och

fordrojs 1 fordrojningszonen till att det stigit upp till braddningsniva.

Niér dagvattnet briddas kan det ledas vidare till annan dagvattenatgérd till exempel

makadamkista under parkering, svackdike, damm {6r ytterligare fordrojning.

Oversviimningsskydd

/ Fordrdjningszon
/ /
/
Oversvimningsskydd

Sandbaserad
~ viixyord

Figur 20. Exempel pd uppbyggnad av en upphojd vixtbddd ddr dagvattnet leds via stupror ner i
vdxtbddden. Vid stora floden och mdttat substrat fyller dagvattnet upp fordrojningszonen och brdddas
sedan via éversvamningsskyddet vidare pa dagvattensystemet. Bild fran (Tengbomsgruppen, 2015).

TerrVia MARK MALMO AB

Org.nr 556794-1132 34

Uppdragsledare: John Lindroth Handlaggare: Gustav Winsnes Torggatan 4
Tel: 070-693 13 75 Tel: 076-618 91 02 211 40 Malmo
E-post: john.lindroth@terrvia.se E-post: gustav.winsnes@terrvia.se

Hemsida: www.terrvia.se



mailto:lindroth@terrvia.se
gustav.winsnes@terrvia.se
gustav.winsnes@terrvia.se
http://www.terrvia.se/

TerrVia

6.3.5 Parkeringsyta med magasin

Dagvattnen fran kvartersmarken kan hanteras via ytavrinning till dagvattensystem som ar

sammankopplade till makadammagasin, dagvattenkassetter eller som i figur 21 nedan, vid

upphdjd vaxtbadd.

Parkeringsytan kan dven utformas med grasarmering som alternativ till asfalt och pa sa vis

bidra med mer gronyta och fordréjning 1 viss mén.

I figur 21 nedan kombineras parkeringsytans makadammagasin med ett vaxtbaddssystem.

Detta mojliggor storre och effektivare hantering av det lokala dagvattnet.

Vattnet fran taket leds genom stuproret direkt ner i vixtbddden och vid stora floden fylls

magasinet upp till dversvimningsskyddet som sedan leder det vidare ner i

makadammagasinet.

Grasarmering

) N N T N N N S N N D N - - -

) O S0 N N N N O - - -

7 Utlopp ;

. “avw
% e & ey W

. .
v va .

\Makadammagasm

Figur 21. Principsektion pd foreslagen losning med kombinerat dagvattensystem for grdisarmerad
parkeringsyta med upphojd véxtbddd och makadammagasin.
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7 Grov hojdsattning

En grovhojdséttning har tagits fram i forhallande till den planerade utformningen och dess
byggnader. Avrinningsprincipen enligt figur 22 nedan, blaa pilar indikerar de ytliga

avrinningsriktningarna, se dven bilaga 6 for hojdsittning.
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Figur 22. Vid framtida detaljprojektering av samtliga fastigheter inom utredningsomrddet bor
hojdsdttning mojliggora ytlig avrinning bort frdan byggnader for att sdkerstdlla fastigheter vid
ett skyfallsscenario.
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8 Skyfallskartering och avrinningsomriden

8.1 Planerad situation 20 ars regn

I analysen nedan 4dr modellen instélld pa 66 mm nederbord vilket dr ett 20 ars regn, 6 timmars
varaktighet, Z-vérde 21 och klimatfaktor 1.25. Modellen tar inte hénsyn till infiltration,
befintligt ledningsnét eller markbeskaffenhet for att simulera ett storre regn dér marken och

ledningssystem dr méttade, se figur 23 nedan och bilaga 7.

Figur 23. Planerad situation med klimatanpassat 20 ars regn med avrinningsvdgar.

Avrinningsvigar likt befintlig situation dér norra delen av omradet avvattnas i sydostlig
riktning och sodra omradet i sydlig riktning. Lagpunkter fylls upp och i atriumgarden blir det
stdende vatten i1 regnbidddar och lagpunkter. Den planerade situationen forvérrar inte
situationen nedstroms, utan avrinningsvagar och lagpunkter ar likt befintligt. Sekundar

avrinning fran parkeringsplatsen i Ostra hornet av utredningsomradet ar likt befintlig situation.
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Se figur 24 nedan for sektion dver atriumgarden vid ett klimatanpassat 20 ars regn.

M Profile — 4+ & 16 Water depths X K
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Figur 24. Sektion over atriumgdrden, nederbord 66 mm paslag. Hogvattenyta enligt modell
vid 20 ars scenario +46.06. Planerat fardig golvnivd +46.10. Utredningsomrddet illustrerat
som lila linje, rod linje illustrerar sektionsdragningen.

Vid ett 20 ars regn star hogvattenytan ca 4 cm lagre dn fardig golvniva enligt modellen.
Modellen tar ej hansyn till befintligt ledningsnét, nytt ledningsnét, infiltration eller
markbeskaffenhet, detta for att visa ett ”worst case scenario” dér infiltration dr méttat och

ledningsnits kapacitet fullt.

Vidare geotekniska och hydrogeologiska utredningar rekommenderas for utredningsomradet

for att undersoka eventuell infiltration som skulle kunna tillgodoréknas i form av

infiltrationstal.
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Framtida avrinningsomraden vid ett klimatanpassat 20 ars regn studerat i figur 25 nedan och
bilaga 8. Avrinningsomradena inom utredningsomradet likt befintlig situation men med
skillnaden att det skapas ett instdngt avrinningsomrade av de planerade takytorna som lutar
indt mot atriumgarden. Dagvatten fran atriumgarden &r planerat att fordrdjas och sedan ga pa

foreslaget dagvattenndt som ansluts mot befintlig dagvattenledning i storgatan i ost.

Figur 25. Avrinningsomrdden vid klimatanpassat 20 drs regn vid planerad situation.
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8.2 Planerad situation 100 ars regn

I analysen nedan &r modellen instélld pa 128 mm nederbord vilket &r ett 100 ars regn, 6
timmars varaktighet, Z-virde 21 och klimatfaktor 1.3. Modellen tar inte hinsyn till
infiltration, befintligt ledningsnit eller markbeskaffenhet for att simulera ett storre regn dér

marken och ledningssystem ar méttade, se figur 26 nedan och bilaga 9.

Figur 26. Planerad situation med klimatanpassat 100 drs regn med avrinningsvdgar.

Avrinningsvigar likt befintlig situation dér norra delen av omradet avvattnas i sydostlig
riktning och sodra omradet i sydlig riktning. Lagpunkter fylls upp och i atriumgarden blir det
stdende vatten i regnbaddar och lagpunkter. Den planerade situationen forvérrar inte

situationen nedstroms, utan avrinningsvéagar och lagpunkter ar likt befintligt.
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Se figur 27 nedan for sektion dver atriumgarden vid ett klimatanpassat 100 ars regn.
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F zgur 27 Sektzonover atrzumgarden nederbird 128 mm paslag Hogvattenyta enligt modell
vid 100 drs scenario +46.22. Planerat firdig golvniva +46.10. Utredningsomrddet illustrerat
som lila linje, rod linje illustrerar sektionsdragningen.

Vid ett 100 ars regn star hogvattenytan ca 12 cm hogre @n fardig golvnivé enligt modellen.
Modellen tar ej hdnsyn till befintligt ledningsnét, nytt ledningsnét, infiltration eller
markbeskaffenhet, detta for att visa ett worst case scenario” dér infiltration ar maéttat och

ledningsnits kapacitet fullt.

Vid befintlig situation existerar inte denna hogvattenyta da det inte finns nagot instangt
omrade. I planerad situation har man foreslagit en instdngd atriumgérd dir den enda

dagvattenhanteringen sker via fordrdjningsyta i mitten, och sedan pa ledningsnat.

Vid ett skyfall blir dagvattennitet mittat och avrinning rekommenderas ske via sekundira

avrinningvégar ytligt, detta planerade forslag mojliggor dessvérre inte detta.

Rekommendationen ur ett skyfallsperspektiv dr att antingen mojliggora ytlig avrinning genom
att inte bygga in ett instingt omrade, alternativt hoja fardig golvniva till ca +46.30 for att
undvika eventuella framtida 6versvdmningar, eller anldgga ledning som har tillrdcklig

kapacitet.

Framtida avrinningsomraden vid ett klimatanpassat 100 ars regn studerat i figur 28 nedan och

bilaga 10. Avrinningsomridena inom utredningsomrédet likt befintlig situation men med
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skillnaden att det skapas ett instdngt avrinningsomrade av takytorna som lutar inat mot
atriumgarden. Skyfallsvattnet inom atriumgérden blir vid planerad situation insténgt, fardigt

golvnivaer behdver vid studerat scenario sikerstéllas.

Figur 28. Avrinningsomrdden vid klimatanpassat 100 drs regn, planerad situation.
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8.3 Princip for skyfallshantering

Skyfallshanteringen baserat pa hojdsittningen fran riksbyggen bygger pa att skapa lutningar
bort fran byggnader mot foreslagna gronytor och parkeringar.

Rekommendationen &r att sikerstilla ytliga sekundéra rinnviagar genom till exempel en grind
in till atriumgarden.

Vid skyfall, motsvarande ett 100-arsregn, foreslas braddningsmdgjlighet via ledning i
utredningen da planerad byggnad inte har, men rekommendationen &r att sakerstilla ytliga
sekundira rinnvédgar genom till exempel en grind in till atriumgérden.

For att forhindra att skyfallsvatten dversvimmar byggnaden inom atriumgarden kan
forslagsvis en ledning som klarar flodet som uppstér vid berdknat 100 &rs scenario med

klimatfaktor och varaktighet 10 minuter anldggas. Se tabell 4 nedan.

Yta Tak Grus Gron | Plattor
Area (m2) 997 158 196 | 215
Avrinningskoefficient 0,9 0,3 0,1 0,7
Total (m2) 897 48 20 150
Total reducerad area (m2) | 1115

Tabell 4. Reducerad area instdngda ytor i atriumgdrd som behdéver omhdndertas.

Total reducerad area 1115 m2 x regnintensiteten 566,66 1/s*ha = 61 1/s. Kapacitet pa ledning
for att hantera flodet pd 61 1/s = D300, - D400 BTG med 5 %o lutning eller 0,5 % = 73 1/s.

Foreslagen ledningsdragning 1 ostlig riktning mot Storgatan.
Lagsta foreslagna niva pa markyta i atriumgard +44,65, braddningsniva vid Storgatan +44,10.

Pé detta vis kan skyfallsvatten ledas ut via kupolsilsbrunnar fran atriumgarden, via ledning
under byggnad, och sedan bridda ut genom kupolsilsbrunn pa markniva +44,10 och sedan ta
sina sekundéra rinnvagar likt befintligt i sydostlig riktning i Storgatan. I brunnen vid
braddningspunkt ansluts foreslagen ledning mot befintlig ledning for tomningsmdojlighet av

dagvatten, vid normala regn och efter skyfall.
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Se blaa pilar for avrinningsvagar i figur 29 nedan, for sekundéra rinnvéagar och

skyfallskartering se foregdende kapitel under kapitel 8.

VG+ 42,80

MY +44,10
BRADDNINGSNIVA +44,10
UPPSTROMS LAGST +44,65
(DIFF 55CM OK )

ATak=997m2, 0,9
AGrus=158m2, 0,3
AGrén=196mz2, 0,1
APlattor=215m2, 0,7 -
ArTotal=897+48+20+150=1115m2 | =
Ri10min=546,66l/s*ha =61l/s

300 - 400 btg 0,5% lutning (73l/s) Cry
7 //' 7 N

-4 ) - ¥

N 1 1 1 //J

A / I\

Figur 29. Arealer illustrerade i flagga t.v. som gar till atriumgarden, regnintensitet och flode.
Foreslagen vattengdang 1,3m under markyta och brdddningsnivd i markyta, se flagga t.h.
Avrinningsvdgar illustrerade som blda pilar och foreslagen ledningsstrdicka for skyfall i

ljusgron linje. Sekunddr avrinningsvdg fran brdddning i sydostlig riktning i Storgatan.

Nedan presenteras skyfallskartering med planerad utformning med klimatanpassat 100 ars
regn, med och utan foreslagen dtgird i form av D300, - D400 BTG ledning for skyfallet, se
figur 30 nedan.

[

> ¥
s 8 {!

ledning for skyfall.
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For att sdkerstdlla att vid ett skyfallsscenario att inte vatten tar sig in till nirliggande

fastigheter soder om utredningsomradet bor markhojd/kantstédsniva pé +43,90, se figur 31

nedan.
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Figur 31. Rod stricka bor hojdsdttas med ldgsta hojd pa +43,90 for att undvika att vatten tar

sig in pd angrdnsande fastighet, vilket det gor i befintlig situation. Avrinningsvdg i planerad

situation med kanstod enligt bla linje.

TerrVia MARK MALMO AB
Org.nr 556794-1132

45

Uppdragsledare: John Lindroth
Tel: 070-693 13 75

E-post: john.lindroth@terrvia.se

Handlaggare: Gustav Winsnes

Tel: 076-618 91 02

E-post: gustav.winsnes@terrvia.se

Torggatan 4
211 40 Malmo

Hemsida: www.terrvia.se



mailto:lindroth@terrvia.se
gustav.winsnes@terrvia.se
gustav.winsnes@terrvia.se
http://www.terrvia.se/

TerrVia

8.4 Planerad situation 20 irs regn, utbyggnad sodra delen

Vid en eventuell exploatering av den sddra delen av omradet har en skyfallskartering utforts
med 66 mm nederbordspaslag vilket illustrerar ett klimatanpassat 20 drs regn. Ytor antagna
och procentuell fordelning enligt figur 12 och tabell 3 (30% tak, 30% gronyta och 40%
hardgjort). Se figur 32 nedan for 20 &rs scenario med utbyggnad av sodra delen.

Figur 32. Fiktiv exploatering av sodra delen av omrddet med foreslagen fordrojningsyta (i
sydvdst) med tillrdcklig kapacitet for att omhdnderta fordrojningsbehovet vid 20 drs regn som
uppstar vid exploatering (38 m3).
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8.5 Planerad situation 100 ars regn, utbyggnad sodra delen

Vid en eventuell exploatering av den sddra delen av omradet har en skyfallskartering utforts
med 128 mm nederbordspéslag vilket illustrerar ett klimatanpassat 100 rs regn.
Fordrojningsytan illustrerad i figur 33 nedan har kapacitet att hantera 90 m3, vilket moter
fordrojningsbehovet som uppstér for den sddra delen av omradet, 80m3. Intill
fordrojningsytan i Oster foreslés ett svackdike for att fainga upp den sekundéra rinnvigen fran
omrddet norr over. Nar fordrojningsytan blir full gar den sekundéra rinnvégen likt befintlig 1

sydlig riktning.

Figur 33. Fiktiv exploatering av sodra delen av omrddet med foreslagen fordrojningsyta (i

sydvdst) for 100 drs regn, for ett 100 drs regn krévs en volym pd ca 80 m3, vilket dven det far

plats pa ytan.
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9 Kommentarer och slutsats

Den foreslagna detaljplanen for Mickel Going 13 innebér en utokad exploatering med 6kad
andel hardgjorda ytor, sérskilt i form av nybyggnation och omgestaltning av gérdsytor. Dock
s& minskar takytor med den féreslagna utformningen.

Samtidigt planeras dven utdkade gronytor vilket minskar det totala avrinningsflodet jamfort
med befintlig markanvéndning. Utredningen visar att dagvattenhanteringen ér genomforbar
under forutsattning att foreslagna atgéarder for fordrdjning, avledning och skyfallshantering

genomfors.

Forslaget att hantera dagvatten lokalt via regnbaddar, svackdiken, vixtbdddar och magasin &r
1 linje med kommunens strategiska méal for hdllbar dagvattenhantering. Den planerade
atriumgdrden innebdr att dagvatten stidngs in och forhindras frén att avledas via sekundéra
rinnvéigar. Det foreslds darfor att antingen mojliggora ytlig avledning fran omradet eller att
sdkerstiélla tillracklig kapacitet 1 ledningssystemet och hojdséttning. Husgrundsdrénering
rekommenderas att pumpas till fastighetens interna dagvattensystem.

Vid skyfall, motsvarande ett 100-arsregn, foreslas braddningsmdjlighet via ledning 1
utredningen, men rekommendationen ar att sdkerstélla ytliga sekundéra rinnvédgar genom till
exempel en grind in till atriumgérden.

Slutsatsen &r att omradet dr lampligt for exploatering, under forutséttning att
dagvattenhanteringen anpassas till sdvil dagens som framtidens klimatférhallanden. Detta
inkluderar:

e Implementering av fordrojningsvolymer enligt berdkningar.
o Dimensionering av ledningar utifran ett worst-case-scenario.
o Mojlighet till ytavledning vid 100 ars regn.

e Hénsyn till framtida utveckling av den sddra delen och dess paverkan pa
dagvattensystemet.

Genom att folja de foreslagna dtgérderna kan dagvatten hanteras pa ett hallbart sétt utan
negativ paverkan pa omgivande bebyggelse.

TerrVia MARK MALMO AB

Org.nr 556794-1132 48

Uppdragsledare: John Lindroth Handlaggare: Gustav Winsnes Torggatan 4
Tel: 070-693 13 75 Tel: 076-618 91 02 211 40 Malmo
E-post: john.lindroth@terrvia.se E-post: gustav.winsnes@terrvia.se

Hemsida: www.terrvia.se



mailto:lindroth@terrvia.se
gustav.winsnes@terrvia.se
gustav.winsnes@terrvia.se
http://www.terrvia.se/

