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SAMMANFATTNING

På Lejonet 5 i Knislinge har det funnits bebyggelse sedan slutet av 1800-talet. Under merparten
av tiden har fastigheten använts för kontor. Då Östra Göinge kommun har tagit fram en ny
detaljplan för området kring Lejonet 5 vill de undersöka föroreningssituationen.

Den aktuella fastigheten är belägen i de nordöstra delarna av Knislinge. Fastigheten omges av
bostäder i nord, öst och väst. Västerut flyter Helge å. Denna breddas ut precis söder om
fastigheten i ett område som kallas Hölen.

På fastigheten bedöms Naturvårdsverkets riktvärden för känslig mark (KM) vara applicerbara.
Detta då det på fastigheten förekommer och kommer fortsatt finnas bostäder.

En miljöteknisk markundersökning utfördes 2019-11-28. Totalt borrades 4 punkter, 19T01-
19T04, ner cirka en meter i naturligt material

Totalt skickades 5 prover på analys, vilka utfördes med ackrediterade analysmetoder av labora-
toriet Eurofins Environment Testing Sweden AB.

Analys utfördes med avseende på oljekolväten; fraktionerade alifater och aromater, BTEX
(bensen, toluen, etylbensen och xylen) metaller inkl. Hg samt PAH:er. Analysparametrarna valdes
med utgångspunkt i misstänkta föroreningsämnen utifrån historisk verksamhet på platsen.

Analysresultaten har sammanställts och jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden för
förorenad mark (Naturvårdsverket, 2009).

Analysresultaten påvisar halter av PAH H över Naturvårdsverkets riktvärden för MKM i en punkt,
19T02. I samma punkt överstiger PAH M, zink och tunga aromater KM. I resterande punkter
överstiger inga uppmätta halter KM.

Där föreligger en risk för människors hälsa med anledning av den påträffade föroreningen. Fler
undersökningar krävs dock för att kunna göra en tillräckligt omfattande riskbedömning.
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1 BAKGRUND
På Lejonet 5 i Knislinge har det funnits bebyggelse sedan slutet av 1800-talet. Under merparten
av tiden har fastigheten använts för kontor. Då Östra Göinge kommun tar fram en ny detaljplan
för området kring Lejonet 5 vill man undersöka föroreningssituationen.

Tyréns har 2018 utfört en miljöteknisk markundersökning på grannfastigheten, Lejonet 3. Vid
denna undersökning påträffades metaller och PAH över MKM. Denna undersökning har som syfte
att komplettera provtagningen.

Den aktuella fastigheten är belägen i de nordöstra delarna av Knislinge. Fastigheten omges av
bostäder i nord, öst och väst. Västerut flyter Helge å. Denna breddas ut precis söder om
fastigheten i ett område som kallas Hölen. Jordarterna i området består enligt SGU:S
jordartskarta av postglacial finsand.

2 TIDIGARE UTREDNINGAR
Inga tidigare utredningar, markundersökningar eller MIFO är utförda på fastigheten. Som nämns
ovan har en markundersökning utförts på grannfastigheten, Lejonet 3, under 2018.

3 OMRÅDESBESKRIVNING
Den aktuella fastigheten är belägen i de nordöstra delarna av Knislinge (se figur 1) och är
detaljplanerad för industriändamål, något som kommunen håller på och ändrar på. Fastigheten
omges av bostäder i nord, öst och väst. Västerut flyter Helge å. Denna breddas ut precis söder
om fastigheten i ett område som kallas Hölen.

Figur 1. Karta där det aktuella undersökningsområdet är markerat med rödstreckad linje. Källa: modifierad från hitta.se 2019
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Berggrunden består enligt SGU:s bergartskarta av en sur intrusivbergart så som granit. Denna
ovanlagras därefter enligt SGU:s jorddjups- och jordartskarta av ca 3–10 m postglacial finsand
(se figur 2). Jorddjupet stöds även av SGU:s brunnsarkiv där jorddjupet uppmätts till 7–10 m. I
fält bedömdes de naturliga jordarterna till att bestå av varvig silt som underlagrades av en
grusig sandmorän.

Figur 2. Jordartskarta där det aktuella undersökningsområdet är markerat med blått. Källa: modifierad från
SGU:s jordartskarta 2019.

Närmaste ytvatten är Helge å, gränsar till fastigheten i söder. Enligt SGU:s brunnsarkiv finns tre
energibrunnar på grannfastigheten. I dessa har grundvattennivån mätts till 3 m under markytan.
Där finns även ett antal energibrunnar på närliggande fastigheter men inga brunnar för
dricksvatten eller bevattning.

4 VERKSAMHETSHISTORIK
På grannfastigheten, Lejonet 3, har det från bebyggelsen 1898 till 1980-talet funnits en
skofabrik som tillverkade läderskor. Efter detta har fastigheten främst använts som lager men
där har även funnits hotell- och restaurangverksamhet, kvarn och mejeri samt kontor. På den
aktuella fastigheten har det tidigare funnits kontor som tillhörde skofabriken. Idag finns där ett
bostadshus.

5 FÖRORENINGAR

5.1 BRANSCHSPECIFIKA FÖRORENINGAR

Då det på fastigheten främst funnits en skofabrik är de föroreningar man förväntar sig kunna
hitta tungmetaller och PAH.

5.2 EGENSKAPER HOS FÖRORENINGAR

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är ett samlingsnamn för en mängd ämnen bestående av
minst två sammansatta aromatiska ringar (bensenringar). De uppkommer främst vid ofullständig
förbränning av organiskt material och ingår i bl.a. tjära, asfalt, gummi, plast, färg och
insektsgift. Många PAH:er har låg löslighet i vatten och är stabila, vilket innebär att de är
svårnedbrytbara och att de kan spridas långt i miljön innan nedbrytning sker. En stor del av
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föroreningarna som sprids i luften hamnar slutligen i vattenmiljön, där de kan uppsamlas i
sedimenten. PAH tenderar att anrikas i växter och djur. Laboratorieanalys på jord utförs ofta på
16 PAH:er som indelas efter molekylvikt i tre grupper; PAH L, PAH M och PAH H där PAH H har
högst farlighet. Både PAH:er inom PAH M och PAH H anses cancerogena. PAH M anses kunna
transporteras in i byggnader genom ånger som kan passera grundläggning.

I små koncentrationer är vissa metaller nödvändiga för människor, djur och växter, medan för
höga eller för låga halter kan skada olika biologiska processer. Genom att ingå i organiska
föreningar kan metaller bli fettlösliga och därmed mer biotillgängliga. Metaller vars densitet
överstiger 5 g/cm3 benämns tungmetaller. Många tungmetaller är giftiga eftersom de har
förmågan att konkurrera ut och substituera "nyttiga" spårmetaller som ingår i bl.a. enzymer.
Arsenik, bly, kadmium, kvicksilver, koppar och krom är exempel på metaller med hög till mycket
hög farlighet.

6 BEDÖMNINGSGRUNDER

6.1 GENERELLA RIKTVÄRDEN

Riktvärden är ett hjälpmedel för utvärdering av förorenade områden och indikerar
föroreningsnivåer som inte innebär oacceptabla risker för människor och miljö.

För markföroreningar har Naturvårdsverket tagit fram generella riktvärden för två typer av
markanvändning, Känslig Markanvändning (KM) och Mindre Känslig Markanvändning (MKM),
(Naturvårdsverket, 2009). Beroende på hur vissa utvalda skyddsobjekt beaktas kan riktvärden för
KM eller MKM användas, se Tabell 1.

Tabell 1. Kriterier för val av markanvändning för mark (Naturvårdsverket, 2009).

Skyddsobjekt KM MKM
Människor som vistas på
området

Heltidsvistelse Deltidsvistelse

Markmiljön på området
Skydd av markens ekologiska
funktion

Begränsat skydd av markens
ekologiska funktion

Grundvatten
Grundvatten inom och intill
området skyddas

Grundvatten 200 m nedströms
området skyddas

Ytvatten
Skydd av ytvatten, skydd av
vattenlevande, organismer

Skydd av ytvatten, skydd av
vattenlevande, organismer

6.1.1 VAL AV RIKTVÄRDEN

På fastigheten bedöms Naturvårdsverkets riktvärden för känslig mark (KM) vara applicerbara.
Detta då det på fastigheten förekommer och kommer fortsatt finnas bostäder.

7 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR
En miljöteknisk markundersökning utfördes 2019-11-28. Totalt borrades 4 punkter ner cirka en
meter i naturligt material. Provpunkternas placering framgår av bilaga 1.

7.1 PROVTAGNINGSMETOD OCH PROVHANTERING

Fältundersökningen utfördes enligt Tyréns interna rutiner och enligt SGF:s fälthandbok för
undersökning av förorenade områden (SGF 2013). Det innebär att krav ställs på dokumentation,
rengöring, provtagning och provhantering.

7.1.1  PROVTAGNING AV JORD

Provtagningen av jord utfördes med provtagningsskruv monterad på bandvagn (Geotech 604
HM) i fyra punkter (19T01-19T04). I provtagningspunkterna uttogs totalt 21 jordprov i
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diffusionstät påse. Provtagningsnivåerna delades in efter materialsammansättning eller färg- och
luktindikationer. Som mest uttogs ett prov per halvmeter i djupled.

Jordlagerföljder och provtagningsdjup noterades tillsammans med färg, lukt samt eventuella
andra iakttagelser, se fältanteckningar i Bilaga 2. Proverna förvaras mörkt och kallt under trans-
port till laboratoriet.

7.2 POSITIONSBESTÄMNING OCH AVVÄGNING

Samtliga provtagningspunkter mättes in med GPS med noggrannhetskrav enligt mätklass B
enligt SGF:s fälthandbok för undersökning av förorenade områden (SGF 2013).

Inmätningen skedde i höjdsystem RH2000 samt i plan i koordinatsystem SWEREF 99 13, med
hjälp av mätutrustning av typen Trimble R8-3.

7.3 ANALYS

7.3.1 LABORATORIEANALYSER

Totalt skickades 5 prover på analys, vilka utfördes med ackrediterade analysmetoder av labora-
toriet Eurofins Environment Testing Sweden AB.

Analys utfördes med avseende på oljekolväten; fraktionerade alifater och aromater, BTEX
(bensen, toluen, etylbensen och xylen) metaller inkl. hg samt PAH:er. Analysparametrarna valdes
med utgångspunkt i misstänkta föroreningsämnen utifrån historisk verksamhet på platsen.

8 RESULTAT

8.1 INTRYCK VID FÄLTARBETE

Vid fältarbete påträffades två typer av jord; naturlig jord och fyllning.

Fyllningen var relativt heterogen och innehöll ställvis mindre mängder av tegel och betong. I en
punkt, 19T02 påträffades ett okänt vitt material. I storlek varierade fyllningen från grus och sand
ner till nästan ren silt i vissa punkter.

Det naturliga materialet bestod av varvig silt som underlagrades av en grusig sandmorän.

Varken det naturliga materialet eller fyllningen gav några indikationer på förorening varken i
form av syn- eller luktintryck utöver spåren av rivningsavfall.

8.2 RESULTAT AV LABORATORIEANALYSER

Analysresultaten har sammanställts och jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden för
förorenad mark (Naturvårdsverket, 2009). Sammanställningen redovisas i Bilaga 3.

Laboratoriets analysrapporter redovisas i Bilaga 4

Analysresultaten påvisar halter av PAH H över Naturvårdsverkets riktvärden för MKM i en punkt,
19T02. I samma punkt överstiger PAH M, zink och tunga aromater KM. I resterande punkter
överstiger inga uppmätta halter KM.
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9 RISKBEDÖMNING
Där föreligger en risk för människors hälsa och miljön med anledning av påträffade
föroreningar. Mot bakgrund av att fastigheten används som bostad finns det risker att
människor som vistas på områdena med fyllning exponeras för halter av PAH som kan vara
skadliga. Det finns även risker att föroreningar transporteras in i befintliga byggnader.

Riskerna bör ses som begränsade, men går inte att bortse från.

10 ÅTGÄRDS- OCH UNDERSÖKNINGSBEHOV
I syfte att avgöra omfattningen av antagna risker bör kompletterande undersökningar
genomföras. En mer omfattande provtagning av den ytliga jorden kan ge ett tydligare svar på
risken för exponering vid kontakt med jorden. För att avgöra om det finns risk att föroreningar
transporteras in i byggnader kan en porgasmätning genomföras för att bedöma halter av
föroreningar i ångfas.

I Miljöbalkens 10 avsnitt 11 § framgår att den som äger eller brukar en fastighet skall underrätta
tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medför
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

All hantering av förorenade massor är anmälningspliktig verksamhet. Enligt 28 § förordningen
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) skall en anmälan om avhjälpande
åtgärder lämnas in till och godkännas av tillsynsmyndigheten innan en eventuell sanering
påbörjas.
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Bilaga 2 1(1)

Provtabell

Provtagningsredskap/metod: skruv

Datum för provtagning: 2019-11-28

Uppdrag: 298946
Beställare: Östra Göinge kommun

Nivå

19T01 0-0,2 Fyllning: Silt ljusbrun
0,2-0,5 Fyllning: Silt ljusbrun X

0,5-0,7 Fyllning: Silt ljusbrun
0,7-0,9 Fyllning: Silt och sand ljusbrun, tegel
0,9-1,6 Varvig siltig lera grå/brun
1,6-2,0 Grusig sandmorän brun

19T02 0-0,5 Fyllning: Mullhalting sand och grus brun X

0,5-1,0 Fyllning: betong och tegel grå X

1,0-1,3 Fyllning: Siltig finsand brun
1,3-1,5 Fyllning: vitt material
1,5-2,0 Varvig siltig lera gråbrun
2-2,5 Varvig siltig lera grå

19T03 0-0,5 Fyllning: Mullhaltig silt brun, tegel X

0,5-1,0 Varvig siltig lera grå
1,0-1,5 Varvig siltig lera
1,5-2,0 Varvig siltig lera grå

19T04 0-0,4 Fyllning: Mullhaltig silt brun
0,4-0,8 Silt brun X

0,8-1,0 Finsand ljusbrun
1,0-1,2 Silt ljusbrun
1,2-1,5 Varvig siltig lera grå

Provpunkt Djup Jordart
Anmärkning

(t.ex. lukt, gvy)
Laboratorie-

analyser

O:\KSD\298946\MG\=Arbetsarea=\Rapport\Bilaga 2 provtabell.ods 2019-12-20



 298946, Lejonet 5, Knislinge. Miljögeoteknisk undersökning
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 2020-01-08
Bilaga 3
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Laboratorieanalysresultat för jord

≥ Mindre än ringa risk (MRR) enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1 .

≥ Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Rapport 5976 (2009, rev. 2016).
≥ Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Rapport 5976 (2009, rev. 2016).
≥ Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för farligt avfall (FA).

MRR KM MKM FA 19T01 19T02 19T02 19T03 19T04
0,2-0,5 0-0,5 0,5-1 0-0,5 0,4-0,8

Torrsubstans % - - - - 85,7 86,8 90,7 83 80,8
Bensen - 0,012 0,04 1000 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035
Toluen - 10 40 - < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Etylbensen - 10 50 - < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
M/P/O-Xylen - 10 50 - < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Alifater >C5-C8 - 25 150 1000 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
Alifater >C8-C10 - 25 120 1000 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0
Alifater >C10-C12 - 100 500 10000 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
Alifater >C12-C16 - 100 500 10000 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
Alifater >C5-C16 - 100 500 10000 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0
Alifater >C16-C35 - 100 1000 10000 < 10 19 < 10 < 10 < 10
Aromater >C8-C10 - 10 50 1000 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0
Aromater >C10-C16 - 3 15 1000 < 0,90 6,8 < 0,90 < 0,90 < 0,90
Aromater >C16-C35 - 10 30 1000 < 0,50 26 1,4 < 0,50 < 0,50
PAH L*** 0,6 3 15 1000 < 0,045 0,59 0,061 < 0,045 < 0,045
PAH M*** 2 3,5 20 1000 < 0,075 19 2 0,66 < 0,075
PAH H 0,5 1 10 100 < 0,11 25 3,1 0,77 < 0,11
Arsenik (As) 10 10 25 1000 < 2,1 < 2,1 < 2,0 2,2 4,6
Barium (Ba) - 200 300 10000 72 68 160 110 71
Bly (Pb) 20 50 400 2500 6,7 13 14 18 4,5
Kadmium (Cd)* 0,2 0,8 12 1000 < 0,20 < 0,20 0,28 < 0,20 < 0,20
Kobolt (Co)* - 15 35 2500 9,2 3,8 2 7 7,1
Koppar (Cu) 40 80 200 2500 9,1 10 6,8 13 4
Krom tot (Cr tot) 40 80 150 10000 15 17 5,2 13 11
Kvicksilver (Hg)** 0,1 0,25 2,5 1000 0,012 0,082 < 0,010 0,033 0,021
Nickel (Ni)* 35 40 120 1000 8,9 4,2 2,6 6,5 5,9
Vanadin (V) - 100 200 10000 23 12 9 21 21
Zink (Zn) 120 250 500 2500 47 73 290 110 49
* Haltkriterie för FA avser svårlöslig fraktion
** Haltkriterie för FA avser oorganisk fraktion
*** Haltkriterie för FA avser summan av PAH L och PAH M

Analys/Ämne Provpunkt m u myJämförvärden



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-276994-01

EUSELI2-00706407
Í%SQbÂÂ3Ç]EÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

298946

Tyréns AB Region Syd 

Magnus Lindsjö

Geo

Kungsgatan 6

252 21 HELSINGBORG Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2019-12050120Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-11-28

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

JordMatris:

2019-12-04

Utskriftsdatum: 2019-12-09

2019-12-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19T01 0,2-0,5

Provtagningsplats: 298946

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v51



AR-19-SL-276994-01

Í%SQbÂÂ3Ç]EÎ

EUSELI2-00706407

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts72Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.7Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.2Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.1Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.012Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts8.9Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts23Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts47Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v51



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-277093-01

EUSELI2-00706407
Í%SQbÂÂ4!ÂRÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

298946

Tyréns AB Region Syd 

Magnus Lindsjö

Geo

Kungsgatan 6

252 21 HELSINGBORG Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2019-12050121Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-11-28

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

JordMatris:

2019-12-04

Utskriftsdatum: 2019-12-09

2019-12-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19T02 0,0-0,5

Provtagningsplats: 298946

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%86.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts19Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts6.8Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts9.6Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts16Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts26Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts4.9Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts3.7Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts6.9Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts3.7Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.2Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.8Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.072Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v51



AR-19-SL-277093-01

Í%SQbÂÂ4!ÂRÎ

EUSELI2-00706407

mg/kg Ts0.48Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts0.038Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.072Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts1.4Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.4Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts8.5Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts7.3Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.9Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.59Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts19Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts25Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts23Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts21Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts44Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts68Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.8Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts17Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.082Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.2Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts73Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v51



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-276975-01

EUSELI2-00706407
Í%SQbÂÂ3ÇJhÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

298946

Tyréns AB Region Syd 

Magnus Lindsjö

Geo

Kungsgatan 6

252 21 HELSINGBORG Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2019-12050122Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-11-28

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

JordMatris:

2019-12-04

Utskriftsdatum: 2019-12-09

2019-12-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19T02 0,5-1,0

Provtagningsplats: 298946

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts0.52Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.84Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts1.4Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.61Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.42Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.88Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.52Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.34Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.088Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v51



AR-19-SL-276975-01

Í%SQbÂÂ3ÇJhÎ

EUSELI2-00706407

mg/kg Ts0.031Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.059Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.073Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.0Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.88Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.28Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.061Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts2.0Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts3.1Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.9Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts2.4Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts5.2Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts160Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.28Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.0Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.8Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.2Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts2.6Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.0Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts290Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v51



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-276969-01

EUSELI2-00706407
Í%SQbÂÂ3ÇD2Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

298946

Tyréns AB Region Syd 

Magnus Lindsjö

Geo

Kungsgatan 6

252 21 HELSINGBORG Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2019-12050123Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-11-28

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

JordMatris:

2019-12-04

Utskriftsdatum: 2019-12-09

2019-12-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19T03 0,0-0,5

Provtagningsplats: 298946

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.098Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.10Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.24Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v51



AR-19-SL-276969-01

Í%SQbÂÂ3ÇD2Î

EUSELI2-00706407

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.11Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.27Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.25Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.098Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.66Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.77Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.67Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.80Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.5Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.2Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts110Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.0Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.033Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts6.5Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts21Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts110Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v51



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-277003-01

EUSELI2-00706407
Í%SQbÂÂ3Çf/Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

298946

Tyréns AB Region Syd 

Magnus Lindsjö

Geo

Kungsgatan 6

252 21 HELSINGBORG Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2019-12050124Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-11-28

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

JordMatris:

2019-12-04

Utskriftsdatum: 2019-12-09

2019-12-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19T04 0,4-0,8

Provtagningsplats: 298946

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%80.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v51



AR-19-SL-277003-01

Í%SQbÂÂ3Çf/Î

EUSELI2-00706407

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts4.6Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts71Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.5Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.1Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.0Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.021Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts5.9Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts21Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts49Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v51
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